
 

 

 

 

 

Recuperador Lenha Hidro B PRO 1000H 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Características Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 60B01000H 

Peso Líquido 267 Kg 

Tipo de Funcionamento Intermitente 

Tipo de Combustível Lenha 

Tensão Nominal N.A. 

Potencia Nominal N.A. 

Frequência N.A. 

Volume de água 63 L 

Pressão máxima de funcionamento 3.0 Bar 

Consumo de combustível 4.30 Kg/h 

Potencia térmica nominal 17.5  Kw 

Aquecimento do ambiente 9.4  Kw 

Aquecimento de água 8.1 Kw 

Rendimento energético 85% 

Etiqueta Energética A+ 

Emissões CO (13%O2) 0.11% 

Caudal mássico 13.7 g/s 

Temperatura produtos de combustão 197ºC 

Tiragem recomendada 12 Pa 

Distancia mínima de materiais combustíveis 
Traseira/Lateral: 30 
cm 
Frontal: 150 cm 



 

 

 

 

 

Desenho Técnico 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

         


