
 

 

 

 

 

Estufa Pellets Evora 20Kw Linea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Características Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 60P215102 

Combustível pellets de Ø6 mm 

Capacidade do depósito 30 Kg 

Consumo de combustível (min/máx) 1.5/5.4 Kg/h 

Rendimento potência nominal 93.5% 

Rendimento potência reduzida 93% 

Potencia nominal total 22 Kw 

Potencia reduzida nominal total 3.5 Kw 

Potencia nominal à água 19.5 Kw 

Potencia reduzida à água 3 Kw 

Pressão máxima 3 bar 

Pressão de trabalho 1.5 bar 

CO (%)(13%02) Potencia nominal 0.02% 

CO (%)(13%02) Potencia reduzida 0.03% 

Tiragem mínima chaminé potência nominal 12 Pa 

Tiragem mínima chaminé potência reduzida 10 Pa 

Caudal mássico de fumos (G/S) potencia nominal 14.02 

Caudal mássico de fumos(G/S) potencia reduzida 9.07 

Temperatura máxima saída de fumos 120ºC 

Temperatura mínima saída de fumos 82ºC 

Temperatura máxima da água 80ºC 

Volume de aquecimento 520 m3 

Diâmetro de saída de fumos 80 mm 

Alimentação elétrica 220-240V 

Distancia de segurança 600 mm 

Altura  1231 mm 

Largura 1000 mm 

Profundidade 269 mm 



 

 

 

Desenho Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referência 60P215102 

1 Controlador Digital 

2 Mão amovível para limpeza do corpo 

3 Termostato de segurança 

4 Ida à instalação 

5 Saída de fumos – Ø80 mm  

6 Entrada de ar externo 

7 Retorno da instalação 

8 Tampa de acesso ao depósito de pellets 


