
 

 

 

 

 

Recuperador Pellets Adam Hydro 26 

 
 

 

 



 

 

 

 

Características Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 60P300026 

Capacidade do reservatório 50 Kg 

Peso 264 Kg 

Rendimento à potência nominal 93% 

Rendimento à potência reduzida 93% 

Potência nominal 26 Kw 

Potência à água mínima 5.2 Kw 

Potencia à água máxima 26 Kw 

Tiragem mínima da chaminé 12 Pa 

Pressão máxima de trabalho 3 bar 

Pressão de Serviço 1.5 bar 

Temperatura mínima dos fumos 82ºC 

Temperatura dos fumos máxima 122 ºC 

Volume de Aquecimento 731 m3 

Volume de água 100 L 

Largura total 921 mm 

Altura total 1301 mm 

Profundidade 591 mm 



 

 

Desenho Técnico 

      

      

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Legenda 

Referência 60P300026 

1 Porta 

2 Corpo da Caldeira 

3 Tampa para Manutenção 

4 Depósito de Pellets 

5 Motor do Alimentador 

6 Termostato Segurança 

7 Caixa Eletrónica 

8 Válvula Anti-Explosão 

9 Manípulo de Limpeza 

10 Tampa de depósitos de Pellets 

11 Esgoto 

12 Ligações Hidráulicas 

13 Termostato de Segurança Alimentador 

14 Tubo de Alimentação de Pellets 

15 Admissão do Ar 

16 Ventilador 

17 Ida Aquecimento 

18 Resistência Elétrica 


