
 

 

 

 

 

 

Recuperador de Aqueci. Central Maxus Hidro 900 

20Kw 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Características Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência EU01105020 

Potência Nominal 17.93 Kw 

Rendimento 89.9% 

Potência entregue à água 14.67Kw 

Potencia para Compartimento 3.26 Kw 

Consumo de Pellets (Min-Max) 1.870gr-4.080 kg/h 

Capacidade do depósito de Pellets 25 Kg 

Voltagem e Frequência 230V/50Hz 

Saída de fumos Ø 80 mm 

Peso 170 Kg 

Classe Energética A++ 



 

 

 

 

Desenho Técnico 

 

 

 

 

 

      

      

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Legenda 

Referência EU1105020 

A Entrada de Pellets 

B 
Vaso de expansão (só para 
aquecimento) 

C Entrada de água ¾ 

D Saída de esgoto 

E Enchimento 

F Saída de água ¾ 

G Saída de fumos Ø 80 mm 

H Depósito de Pellets 

I Entrada de ar 


