
 

 

 

 

 

Bomba CMH 34.110.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Características Técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Referência O00000283 

Potência 1.1 Kw 

Condensador 35 uF 

DN 1” ¼  

 

Q = 0 m3/h H = 50 m 

Q = 0,6 m3/h H = 49,5 m 

Q = 1,2 m3/h H = 49 m 

Q = 1,8 m3/h H = 48,5 m 

Q = 2,4 m3/h H = 48 m 

Q = 3 m3/h H = 47 m 

Q = 4,5 m3/h H = 43 m 

Q = 5,7 m3/h H = 39 m 

Q = 9 m3/h H = 20 m 

Q = 10,5 m3/h H = 7,5 m 



 

 

 
 
 
 

 

Desenho Técnico 

 

Dimensões  

 

Referência O00000283 

A 191 mm 

B 212 mm 

C 453 mm 

D 160 mm 

E 216 mm 

F 1” ¼  

G 1” ¼  

Peso 17,5 Kg 


