
 

 

 

 

Caldeira Lenha Firex 34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Características Técnicas 

 

Referência UNI030034 

Potência útil máxima 28.23 Kw 

Potência máxima aquecimento 34.65 Kw 

Rendimento 81.5% 

O2 5.77% 

CO2 13.9% 

Pressão máxima de exercício 3 bar 

Depressão ótima da chaminé 16 Pa 

Temperatura máxima de aquecimento 85ºC 

Volume máximo de aquecimento 830 m3 

Volume máximo de lenha 108 l 

Comprimento máximo da lenha 50 cm 

Temperatura de fumos 284 ºC 

Capacidade de água 59 l 

Potência máxima absorvida 146 W 

Nível de ruído 50 dB 

Dimensões da fornalha 334 x 419 mm 

Peso em vazio 363 Kg 

 

 

 

 

 



 

 

 

Desenho Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legenda 

Referência UNI030034 

A 510 mm 

B 680 mm 

C 1230 mm 

D 190 mm 

E 78 mm 

F 1025 mm 

G 628 mm 

H 65 mm 


